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日夜间亮度切换
亮度调节

      分显仪提供四个显示页面：计程仪简单显示、计程仪复杂显示、罗经简单显示以及罗经复杂显示。触摸
分显仪状态栏内模式切换按钮实现罗经显示模式与计程仪显示模式切换。触摸主显示区域任意位置实现
简单与复杂页面切换显示。

切换计程仪/罗经显示模式
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      分显仪连接数据盒后，在数据盒启动时，分显仪自动上电启动，数据盒电源关闭后，分显仪自动
关闭。在数据盒未关闭时，如要关闭分显仪，可触摸面板上电源按钮        进行关闭或再开启分显仪。

      分显仪可对天线快速安装设置与校准；可对速度、里程校准、重置。在主页面点击菜单选项按钮，
进入设置菜单页面，选择安装设置，进行设置。

1、开关机

2、安装与校准

      分显仪可以快速的进行艏向丢失、不定位、电源故障及超速报警开关设置，打开报警后，在产生
报警时，则弹出报警提示。如报警解除，则报警提示自动关闭。
    报警声音开关对分显仪及数据盒共同生效，报警声音打开后，产生报警时，数据盒及分显仪均有
蜂鸣器报警。

3、报警

    分显仪可以快速的对数据盒进行艏向、航向滤波设置。

4、滤波

    在系统设置中，可以对报警声音开关、单位及分显仪显示语言进行设置。

    在功能设置中，可以对艏向补偿开关、航程记录开关、输出语句及波特率进行设置。
5、系统与功能

操作说明
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    分显仪安装尺寸：

天线安装设置：
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